[bookmark: _GoBack]小型等离子表面处理仪
KZVU-02规格书


[image: LOGO色透明底]		                           [image: 1675317828364]

[image: NE-PE02]
[image: 公司]www.kezon.cn
136 4014 1914
广东省东莞市长安镇上角埔新路3号
东莞市科众精密仪器有限公司

目录
一、公司介绍	1
二、设备原理	2
1.1 概要	2
1.2 产品特点	2
1.2主要用途	2
1.3应用案例/Case:	3
三、 技术规格	3
四、 设备外形尺寸图以及腔体图	5
五、 易损件清单	5
六、 工作环境（需客户自行准备）	5
七、 保养维护	6










	
[bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc8159]一、公司介绍

东莞市科众精密仪器有限公司成立于2019年，位于广东省东莞市长安镇，是一家集开发、设计、制造及销售于一体的的界面领域测试仪器厂家。自创立伊始，我司集结了几十位表界面行业技术人才，是国内高端接触角测量仪、等离子清洗技术领域的标杆企业，公司秉承“科学检测，博采众长”为核心理念，致力于为3C、6C电子、半导体制造、新材料研发、生物医疗、新能源以及教育科研等领域提供高精度、智能化、全自动化的接触角测量仪、等离子清洗设备及整体解决方案。
公司产品依托自主研发的等离子清洗机、精准腔体设计及智能工艺控制系统，可实现对塑料、金属、陶瓷、玻璃等多种基材的无损伤清洁、表面活化与改性处理，有效替代传统化学清洗工艺，兼具环保高效、非接触无残留的核心优势。助力全球制造业客户优化生产工艺、提升产品附着力与可靠性，赋能高端制造产业升级。









[bookmark: _Toc18488][bookmark: _Toc4157]二、设备原理

[bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc9678]1.1 概要
[bookmark: OLE_LINK1]KZVU-02是一款实验型等离子处理系统，广泛应用于科研院校，企业研发单位和小批量生产。设备采用CCP电容耦合等离子体发生方式，整套系统包括真空仓、等离子发生器、真空泵以及进排气口，处理室为圆筒形不锈钢材料。可用来提高基片表面附着力或者改善表面亲水性，在材料粘接、涂层、基片镀膜或者键合等方面有广泛应用。

[bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc16138]1.2 产品特点
· 不锈钢真空腔体，军工级焊接工艺，腔体密封性强，耐腐蚀性能好
· 桌面型设计，外形小巧，结构紧凑，性能稳定
· 触摸屏操作界面，控制友好，实时显示工艺参数
· 可储存多条工艺配方数据，使用时调出即可，数据可追溯
· 配备两路独立气体通道，便于探索不同气体配比对清洗效果的影响
· 对流式气体分布系统，在清洗时可形成动态循环、均匀进气提高清洗效果

[bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc31671]1.2主要用途
· 清洗：去除有机物、氧化物、金属盐、纳米级微粒污染物等
· 活化：亲疏水改性、表面能提升、官能团引入、生物相容性改善等
· 刻蚀：表面图案化、表面微刻蚀、改变表面形貌粗糙度等
· 键合：PDMS等微流控器件键合
· 去胶：光刻胶灰化、扫底膜等

[bookmark: _Toc10752]1.3应用案例/Case:
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3、 [bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc14827]技术规格

	序号
	项目
	型号规格
	参数

	1
	等离子体发生器
	功率
	300W可调

	
	
	频率
	40 KHz

	2
	真空反应腔室
	腔体材质
	进口 316 不锈钢，军工级密封

	
	
	腔体容积
	2L

	
	
	电极数量
	1 个316不锈钢专用电极 + 1个石英玻璃托盘

	
	
	腔体尺寸（圆形）
	φ100×270（D）mm

	
	
	有效处理范围
	80（W）*240(D)mm

	3
	气路控制
	气体流量控制器
	500 SCCM

	
	
	气路数量
	2路气体，支持氧气，氩气，氮气，氢气等
（如需接入腐蚀性气体，需提前告知）

	4
	真空测量
	真空负压表
	测量范围：-0.1~1.0MPa

	
	
	
	测量精度：0.1KPa

	5
	抽气系统
	真空泵
	8 m³/H

	
	
	真空管路
	不锈钢管路+气动阀门

	6
	控制系统
	触摸屏
	7寸

	
	
	控制方式
	PLC

	
	
	实时监控
	功率、工作时间

	
	
	软件程序
	自主专利设计等离子控制系统，三级权限设置，自动、手动模式，配方参数设定、存储、调用，报警历史查询，IO监控

	
	
	报警功能
	真空防呆、功率防呆、电机过热报警等

	
	
	压强平衡功能
	支持通入工艺气体，先进行压强平衡，可设置平衡时间

	7
	场务条件
	电源供应
	220V

	
	
	气管接口
	直径6mm

	
	
	气体纯度
	99.99%

	
	
	气体压力
	0.4-0.6Mpa

	
	
	排气口
	KF25

	8
	整机参数
	整机功率
	1000W

	
	
	外形尺寸
	445mm(L)×450mm(W) ×532 mm(H)






4、 [bookmark: _Toc8904]设备外形尺寸图以及腔体图

外形尺寸                                    腔体尺寸
[image: 0f73ec86ba67e7ad02448738a0f9029][image: 企业微信截图_17175680317685]


5、 [bookmark: _Toc9091]易损件清单

	序号
	易损件品名
	更换频率
	更换数量
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK2]真空泵油（干泵无需）
	6个月
	750ml
	根据实际使用情况

	2
	油雾过滤棉芯（干泵无需）
	6个月
	1件
	根据实际使用情况

	3
	密封条
	1年
	1件
	根据实际使用情况


[bookmark: _Toc23599]
6、 [bookmark: _Toc8140]工作环境（需客户自行准备）
[bookmark: _Toc25871]1）、电源及功率：供电电网要求：220V，50/60Hz，电网波动±10%，电网地线符合国际要求、安装设备附近应无强烈电磁信号干扰；
2）、安装环境要求：环境温度要求在0-40℃之间、湿度要求为15%-60%；
3）、气源准备：氧、氩、氮、氢等气罐瓶（需搭配减压阀一起使用），进气压力＞0.3mpa，气压接口规格：Φ 6mm；
4）、排风管道：与真空泵排气口相连接（如无尘室洁净空间需要）。

7、 [bookmark: _Toc24110]保养维护

保修1年，保修期内设备如出现故障（非人为损坏）乙方安排售后人员跟进处理，直至故障排除。质保期后，供应商为用户提供免费技术咨询以及相关检修费，期间只收取成本费。
[bookmark: _Toc15684]1.随机配件及资料
设备交付时,提供操作、调试、维修的全套技术资料，包括使用说明书和维修手册。
[bookmark: _Toc30081]2.安装
卖方向现场施工人员提供所需的所有细节,以便现场的设备安装。
[bookmark: _Toc8127]3.培训
在安装期间，卖方为工厂操作工提供培训，培训包括正常操作、维修保养、操作问题的分析和紧急处理程序。
[bookmark: _Toc28115]4.设备交付使用与售后技术服务
卖方提供设备安装、操作和维护的文件，以为操作培训提供技术支持。设备交付使用后供应商无偿提供为期一年的技术支持与服务，无偿赔偿非人为操作失误造成的零部件损坏。不定期的派员跟踪设备运行状况。一年后供应商继续提供4年以上或终身技术服务。
卖方提供一份保证书副本，上面注明保修有效日期、覆盖范围以及卖方的联系人保修期内保证在接到使用方请求维修服务后24小时内派人前往。
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